RYNNA

KORYTO

ODWADNIAJACE

LEGENDA OZNACZEN — INSTALACJA ODGROMOWA

ZWOD POZIOMY — DRUT STALOWY OCYNKOWANY FeZn #8mm PROWADZONY
PO DACHU NA WSPORNIKACH PRZYSTOSOWANYCH DO PODLOZA

PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTALACJ ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU
FeZn 88mm PROWADZONY NA UCHWYTACH PO ELEWACJ BUDYNKU

+— POLACZENIE SKRECANE

h=05 ZWOD PIONOWY WYKONANY Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO FeZn #8mm
=UoM WYSTAACY 50cm (h=0,5m) NAD KALENICA/KOMINEM

UWAGI:

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

2. POZIOM OCHRONY V. PROMIEN TOCZONEJ KULI 60m. ODLEGEOSC MIEDZY PRZEWODAMI
ODPROWADZAJACYMI MAX. 20m. WYMIAR OKA SIATKI ZWODU POZIOMEGO 20m x 20m.

3. NA DACHU NALEZY WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA TYPU NISKIEGO, MONTOWANA NA WSPORNIKACH
IZOLACYINYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PODEOZA.

4. 00 SIATKI ZWODOW POZIOMYCH PODEACZYC WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYINE
WYSTAJACE PONAD POMERZCHNIE DACHU.

5. URZADZENIA NABUDOWANE NA DACHU WYPOSAZONE W ZASILANIE ELEKTRYCINE, NALEZY CHRONIC
ZWODAMI PIONOWYMI, MONTOWANYMI NA DACHU Z ZACHOWANIEM ODSTEPU IZOLACYINEGO
0D URZADZENIA' CHRONIONEGO ZGODNIE Z PN~EN 62305-1.

6. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POEACZYC Z PROJEKTOWANA INSTALACIA UZIEMIENIA LUB Z ISTNIEJACA

JEZEL ISTMIEJACA INSTALACJA UZIEMIENIA OTOKOWEGO BUDYNKU SPEENIA WYMAGAMIA TECHNICZNE.

LEGENDA OZNACZEN — UZIEMIENIA

------ BEDNARKA ZE STALI OCYNKOWANEJ FeZn 30x4mm
}_.Zb?;CZE KONTROLNE ZK ZABUDOWANE W SKRZYNCE KONTOLNO-POMIAROWEJ
1 GRUNCIE

+— POLACZENIE SPAWANE

ff}}ﬂ SZPILKA UZIEMIAJACA STALOWA OCYNKOWANA #16mm

UWAGI:

1. INSTALACIE ELEKTRYCZNE WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

2. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU, ZBROJENIE EAW FUNDAMENTOWYCH,
SEUPGW NOSNYCH, ITP. POLACZYC PRZEWODAMI INSTALACS WYROWNAWCZEJ BUDYNKU.

3. WSZYSTKIE METALOWE RUROCIAGI INSTALACYINE, METALOWE OBUDOWY (CZESC! PRZEWODZACE
OBCE) NALEZY 0BJAC GLOWNYMI POLACZENIAMI WYRGHNAKCZYM.

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystqpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sig
sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej
migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ tg
informacjg do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq biezqcq

koordynacjq migdzybranzowg.

4W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

~ Prawo budowlane;

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

~ warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano—montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano—instalacyjnych,

- przepisy tech. instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

easy project

telefon: +48 61 415 13 20, email: biuro@easyproject.net.pl, www.easy—project.pl
easy project pro sp. z 0.0. spk., ul. W. Pniewskiego 7, 60-692 Poznan
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wodorowych.
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