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B. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Zestawienie zalgcznikow graficznych

Zatgcznik 1.1

Stan istniejgcy - rzut przyziemia

Zatgcznik 1.2

Stan istniejacy - rzut dachu

Zatgcznik 1.3

Stan istniejgcy - schemat przekroju

Zatgcznik 1.4

Stan istniejgcy - schemat elewac;i

Zatgcznik 2.1

Wyburzenia - rzut przyziemia

Zatgcznik 2.2

Wyburzenia - rzut dachu

Zatgcznik 2.3

Wyburzenia - schemat przekroju

Zatgcznik 2.4

Wyburzenia - schemat elewac;ji

Zatgcznik 3.1

Stan projektowany - rzut przyziemia

Zatgcznik 3.2

Stan projektowany - rzut dachu

Zatgcznik 3.3

Stan projektowany - schemat przekroju

Zatgcznik 3.4

Stan projektowany - schemat elewac;ji

Zatgcznik 4.1

Stan projektowany - instalacje elektryczne

Zatacznik 4.2

Stan projektowany - instalacje odgromowe

Zatgcznik 5.1

Stan projektowany - instalacje sanitarne

Ocena zagrozenia wybuchem

strona | 3



C. CZESC OPISOWA - INFORMACJE WSTEPNE

1.  OGOLNY OPIS ZALOZENIA INWESTYCYJNEGO
1.1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC CZESCI BUDYNKU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Powierzchnia zabudowy catego budynku - Pz= ok. 2239 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia podlegajgcego przebudowie (1.31) Pu= 395,60 m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen podlegajgcych dostosowaniu instalacji alarmowej (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) Pu=490,26 m2

Wysokos$¢ budynku 1 kondygnacja nadziemna - 7,30 m
Dach ptaskie i pulpitowe - istniejgce do zachowania.

1.3. USYTUOWANIE NA DZIALCE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Lokalizacja budynku istniejgca bez zmian.
Nie przewiduje sie zmian w bilansie terenu.

Nalezy przewidzie¢ termomodernizacje czesci istniejgcego budynku objetej zakresem inwestyciji.

1.4. DOSTEPNOSC MEDIOW

wodocigg — istniejgcy na terenie dziatki objetej opracowaniem.

kanalizacja — istniejgca na terenie dziatki objetej opracowaniem.

kanalizacja deszczowa — bez zmian - wody opadowe odprowadzane do istniejgcej
infrastruktury kanalizacji deszczowe;.

energia elektryczna — na terenie dziatki objetej opracowaniem.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgce na terenie dziatki objetej
opracowaniem

Uwaga!
W przypadku zmiany obecnego zapotrzebowania obiektéw - w fazie projektowej nalezy rozwazyé
konieczno$¢ uzyskania warunkow przytgczenia do sieci.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej lezy po stronie Wykonawcy na etapie wykonywania
projektu budowlanego.

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Nazwa inwestycji:
Przebudowa hali warsztatowej dla potrzeb obstugi codziennej autobuséw wodorowych.
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W zakres inwestycji wchodza:

e Przebudowa pomieszczenia 1.31 (Hala przegladow technicznych autobusow) w petnym
zakresie architektoniczno-budowlanym w celu przystosowania pomieszczenia do wjazdu
autobusu wodorowego.

e Dostosowanie pomieszczen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 w zakresie instalacji alarmowych do czasowego
wjazdu autobusu wodorowego.

2.  WYMAGANIA OGOLNE WZGLEDEM CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM

e Przebudowa pomieszczenia 1.31 (Hala przeglagdow technicznych autobuséw) w petnym
zakresie architektoniczno-budowlanym w celu przystosowania pomieszczenia do wjazdu
autobusu wodorowego:

Pomieszczenie przystosowaé do wjazdu autobusu wodorowego dla potrzeb obstugi
codziennej autobuséw wodorowych w celu wykonania czynnosci serwisowych, mycia i
czyszczenia.

Pomieszczenie przeznaczone na staty pobyt ludzi, wykonujgcych prace fizyczng..

Ze wzgledu na zmiane warunkow pozarowych pomieszczenia nalezy wydzieli¢ odrebng strefe
pozarowg zagrozong wybuchem zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem.

e Dostosowanie pomieszczenh 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 w zakresie instalacji alarmowych do czasowego
wjazdu autobusu wodorowego.
Przewiduje sie zachowanie obecnej funkcji pomieszczen tj: Myjnia autobusowa i
pomieszczenie diagnostyczne.
Nie przewiduje sie prac ogélnobudowlanych.
Nalezy wykona¢ instalacje alarmowg zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem.

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POMIESZCZEN BUDYNKU:

Pomieszczenie 1.31 (Hala przegladéw technicznych autobuséw) nalezy dostosowac¢ do wjazdu i
obstugi codziennej autobuséw wodorowych.

Wysoko$¢ pomieszczenia:
- min. 3,3 m - pomieszczenie przeznaczone do pracy powyzej 4 os6b, w szkodliwych
warunkach.

Oswietlenie dzienne i nastonecznienie:
W pomieszczeniu 1.31 przeznaczonym na staty pobyt ludzi nalezy zapewnic¢ nastonecznienie zgodnie
z przepisami budowlanymi.

Temperatura pomieszczenia:

Przewiduje sie temperature dla pracownikéw wykonujacych prace fizyczng - 16 st C.

Nalezy wykonaé termomodernizacije w zakresie przegréd zewnetrznych pomieszczenia w celu
zapewnienia wymaganych przepisami budowlanymi parametréw cieplnych.

Ze wzgledu na zmiane warunkéw pozarowych pomieszczenia nalezy wydzieli€ odrebng strefe
pozarowg zagrozong wybuchem. Nalezy zapewni¢ warunki ewakuacji dla pracownikéw znajdujgcych

sie w pomieszczeniu.

Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikéw znajduje sie w czesci budynku nie objetej
opracowaniem.
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2.2. WYMAGANIA DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH ELEKTRYCZNYCH
Zgodnie z Czescig opisowg instalacji elektrycznych.

2.3. WYMAGANIA DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH SANITARNYCH
Zgodnie z Czescig opisowg instalacji sanitarnych.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje zawarte w PFU dotyczgce warunkéw ochrony ppoz., nalezy traktowa¢ jako wstepne i
wyjsciowe do dalszego postepowania. Wszelkie informacje i zalecania projektowo-wykonawcze w tym
zakresie musi okreslac projekt warunkéw ochrony ppoz, opracowany przez rzeczoznawce ds. ppoz.

a) _informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokoSci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy: 2239 m?

Wysokos¢ (do kalenicy): 7,30m.

Liczba kondygnacji: 1 nadziemna.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia 1.31: 395,60 m?
Pozostata powierzchnia wewnetrzna budynku: 1993,94 m?

tgczna powierzchnia wewnetrzna: 2389,54 m?

Klasyfikacja ze wzgledu na wysokos$¢ i uzytkowanie:

Obiekt produkcyjno-magazynowy o funkcji warsztatowo-garazowej. Budynek sklasyfikowany jako niski
— N. wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 6. ,Wysokos¢ budynku, (...)
mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni najwyzej

potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej(...)".

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych _materialdw ___niebezpiecznych _pozarowo oraz __ zagrozZeniach

wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,
Przewiduje sie wjazd autobusu wodorowego ze zbiornikiem o pojemnosci: do 35 kg wodoru.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Klasyfikacja ze wzgledu na wysokos$¢ i uzytkowanie:
Budynek produkcyjno-magazynowy o funkcji warsztatowo-garazowej, sklasyfikowany jako niski — N.
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 6. ,Wysokos¢ budynku, (...)
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mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej(...)".

Czes¢ budynku w zakresie opracowania zaliczono do PM o gestosci obcigzenia ogniowego

nieprzekraczajgcej 500 MJ/m?. Pomieszczenie 1.31 zagrozone wybuchem.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a _takze w_pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,
Pomieszczenie 1.31 - ilos¢ osob: 10.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem

sposobu jego wykonania,
Podziat na 2 strefy pozarowe:

SP 1 - nowa strefa pozarowa zagrozona wybuchem - 395,60 m?

SP 2 - obecna - bez zmian parametrow pozarowych - 1993,94 m?

f) maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
SP 1 - nowa strefa pozarowa PM<500 MJ/m? zagrozona wybuchem.

SP 2 - obecna - bez zmian parametrow pozarowych - PM<500 MJ/m?.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien

elementéw__wykonczenia _wnetrz i _wyposazenia _stalego pomieszczen i drég

ewakuacyjnych,

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,E”.
Wszystkie elementy budowlany powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”

pozarowej gtéwna konstrukcja | konstrukcja | strop” Sciana Sciana przekryc
nosna dachu zewnetrzna' | wewnetrzn ie

2 a" dachu?
1 2 3 4 5 6 7
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Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI115.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Sufity wykona¢ z materialtdbw w niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod

wplywem ognia.

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
W Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.
¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

®  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej

klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej.

W pomieszczeniach stref produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniach
magazynowych stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufity wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod

wplywem ognia.

ELEMENTY ODDZIELENIA PPOZ.:

Budynek istniejgcy - obecnie brak wydzielenia pozarowego miedzy strefami.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego:
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Klasa odpornosci ogniowe;j

elementdéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego przeciwpozarowy przeciwpozarowego
Klasa odpornosci
. i scian i ch lub innych
pozarowej budynku o na korytarzach
stropow, z stropow w zamknie¢ 'd na klatke
i do
wyjgtkiem ZL przeciwpozarowy schodowg
pomieszczenia
stropow w ZL ch
"E” REI160 REI130 E130 EI115 E 15

W przypadku zaprojektowania $ciany oddzielenia ppoz nalezy zachowac¢ pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60. Pokrycie dachu wykona¢ jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), odpowiadajgcej przykryciu klasy Bgroor(t1) badane zgodnie z
Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”.
Szczegotowe wskazanie przyjetej odpornosci elementéw oddzielenia pozarowego oraz ich zamknie¢

nalezy do zadan wykonawcy.

Otwory w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego zaprojektowano jako zamykane drzwiami

przeciwpozarowymi co najmniej El 30.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw zamykanych za pomocag
drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych nie powinna przekroczy¢ 15%

powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw przy czym dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia

przeciwpozarowego.

Wvydzielona _nowa_ strefa SP 1 to pomieszczenie zagrozone wybuchem. Nad pomieszczeniem

zagrozonym wybuchem nalezy wykona¢ dach lekki z materiatéw co najmniej trudnozapalnych o masie
nieprzekraczajacej 75 kg/m2 rzutu lub zastosowaé urzgadzenia odcigzajgce (przeciwwybuchowe) o
tacznej powierzchni 0,065 m2/m3.

Sciana oddzielajgca pomieszczenie zagrozone wybuchem od innych pomieszczen powinna by¢
odporna na parcie o wartosci 15kN/m2 (15 kPa).
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h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,

Wydzielona nowa strefa SP 1 to pomieszczenie zagrozone wybuchem. Szczegoty zgodnie z oceng

zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny

sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej

zdolnos$ci poruszania sie

Pomieszczenie 1.31 (SP1):

Wymogi dla ewakuacji:
Przejscie o szerokosci min. 0,9 m i dlugosci nie wiecej niz 40 m prowadzgce przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia.

Nie przewiduje sie doj$¢ ewakuacyjnych..

Pomieszczenie zagrozone wybuchem: nalezy przewidzie¢ 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz budynku oddalone od siebie 0 minimum 5m o szerokosci min 1,2 m i wysokosci min. 2 m -

skrzydta drzwi otwierane na zewnatrz, w tym jedno o szeroko$ci min. 0,9 m.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i

urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow tj. EI 120. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow w
klasie El, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
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odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E | S).

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa (uziemiajgcg i piorunochronng).

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

Stale urzagdzenia gasnicze:

System nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozaru:

Nie jest wymagany.

Ze wzgledu na autobus wodorowy nalezy przewidzie¢ system alarmowy. Nalezy przewidzie¢ czujniki
wodoru oraz czujniki pozaru wodoru. W przypadku wykrycia wodoru wigczy sie samoczynnie

wentylacja awaryjna wyciggowa.

Dzwiekowy system ostrzegawczy:
DSO nie jest wymagany.

Ze wzgledu na autobus wodorowy nalezy przewidzie¢ system alarmowy.

Urzadzenia usuwajace dym lub zapobiegajgce zadymieniu:
Ze wzgledu na autobus wodorowy nalezy przewidzie¢ urzgdzenia odcigzajgce. W przypadku wykrycia

wodoru wigczy sie samoczynnie wentylacja awaryjna wyciggowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna:

Nie jest wymagana.

Oswietlenie awaryjne:

Nalezy przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne..

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Kazdg strefe pozarowg o kubaturze ponad 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik

pradu.
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I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Nalezy wykona¢ scenariusz rozwoju zdarzen.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymogami przepisow przeciwpozarowych w
ilosci min. 2 kg (lub 3 dm?®) na kazde 100 m? powierzchni strefy.
Przy rozmieszczaniu sprzetu nalezy stosowac nastepujgce zasady:
e sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach, przy przejsciach lub przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byé zgodne z Polskimi Normami,
e do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

e sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki),

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

n) Prz wani iek wlan i teren rowadzenia dziatan ratowniczych

informacj nktach ru__w Iow___przeciwpozarowych. n h

ziataniom. dZwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadz h nich dojsciach.

Drogi pozarowe:
Droga pozarowa do budynku jest wymagana. Droge pozarowg nalezy wyznaczy¢ na istniejgcym
utwardzeniu terenu. Nalezy potwierdzi¢ wymagang nosnos¢ istniejgcej nawierzchni. W przypadku

braku wymaganej nosnosci - nalezy wykonac.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode o wydajnosci min 10
dm3/s.

o) Informacj waniu _z _uwagi n Zpieczenstw zarowe, w_ tym inform
legtoSci iaduj h obiektow wlanych, dziafek | renow oraz parametrach
wptywaj; h n legtoSci zczalne.

Przewiduje sie, ze odlegtosci od sagsiadujgcych budynkéw sg réwne lub wieksze niz dopuszczalne.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ minimum 20m od innych budynkdw i 10m od granicy dziatki.

4. 0OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA
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Przegrody zewnetrzne oraz instalacje grzewcze w pomieszczeniu 1.31 powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan minimalnych tj. warto§¢ wskaznika Ep oraz
wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przegréd i wyposazenia technicznego, muszg odpowiadac
wartosciom, ktére wynikajg z tresci Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nalezy doprowadzi¢ istniejgce przegrody zewnetrzne pomieszczenia 1.31 do ww. przepiséw.

5. OSWIETLENIE NATURALNE

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej po
powierzchni szyby) do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8 .
W przypadku lokalizacji pomieszczen wewnatrz budynku, oswietlenie mozna zapewnié poprzez

Swietliki dachowe.

6. ETAPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zamawiajgcy nie zaktada etapowania robé6t budowlanych.
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7. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

7.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen w zakresie inwestycji wraz z
okresleniem ich funkcji

Tabela z zestawieniem pomieszczen znajduje sie w zatgcznikach graficznych - rzut przyziemia.
7.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia zabudowy: 2239 m?

Wysokosé (do kalenicy): 7,30m.

Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia 1.31: 395,60 m?

Pozostata powierzchnia wewnetrzna budynku: 1993,94 m?

taczna powierzchnia wewnetrzna: 2389,54 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia podlegajgcego przebudowie (1.31) Pu= 395,60 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh podlegajacych dostosowaniu instalacji alarmowe;j
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4) Pu=490,26 m2

Uwaga: przy okreslaniu powierzchni uzytkowej przyjeto powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci
rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od
1,40 m pomija sie catkowicie.

7.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatura lub wskaznikow.

Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany w/w parametréw: do + 20 % pod warunkiem nie pogorszenia
standardu uzytkowego — po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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D. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

1. Prace rozbiérkowe

1.1.

rozbiérka pokrycia dachu

Istniejgce pokrycie dachu nad pomieszczeniem 1.31 to ptyta warstwowa najprawdopodobniej typu
PW8/B-U2 (na podstawie dokumentaciji archiwalnej. Nalezy dokona¢ demontazu ptyt z zachowaniem
istniejgcej konstrukcji stalowe;.

1.2

rozbiérka obudowy Scian

Istniejgca obudowa $cian wykonana z ptyt lekkich, w czesci sciany murowane. Nalezy dokonaé
demontazu ptyt z zachowaniem istniejgcej konstrukcji stalowej.

1.3.

demontaz okien i bram

Nalezy wykona¢ demontaz dwoch bram zewnetrznych, stolarki okiennej zewnetrznej na elewacji
poétnocno-zachodniej oraz stolarki okiennej wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniami 1.31 i 1.1.

1.4.

wyburzenie sciany srodkowej

Nalezy wykona¢ demontaz sciany wewnetrznej murowanej wraz z drzwiami rozdzielajgcej obecnie
pomieszczenie 1.31 na dwie czesci.

1.5.

wyburzenie sciany ,cokotowej”

Nalezy wykona¢ wyburzenie $ciany zewnetrznej cokotowej murowanej na elewacji
poétnocno-zachodnie;j.

1.6.

wyburzenie $cian szczytowych z pozostawieniem elementéw konstrukcji stalowej

Nalezy wykona¢ wyburzenie $cian szczytowych (bocznych) pomieszczenia 1.31 wraz z demontazem
nadproza i konstrukcji ryglowej bram wjazdowych. Nalezy zachowaé konstrukcje stalowg znajdujgca
sie obecnie w obrysie Sciany.

2. Prace wzmocnhieniowe i renowacyjne

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

27.
2.8.

2.9.

2.10.

Oczyszczenie konstrukcji

Malowanie catej konstrukgiji

Wzmocnienie krzyzulca K1 — dotozenie blizniaczego elementu do juz istniejgcego
(C100)

Wzmocnienie stupka S1 — dotozenie blizniaczego elementu do juz istniejgcego
(C120-C140)

Wykonanie stezeh miedzydzwigarowych (ST1) w linii skrajnych stupkéw w osi A
(stezenia krzyzowe, pretowe fi12 ze srubg rzymska)

Wykonanie stezen miedzydzwigarowych poziomych w skrajnym polu osie 1-2 —
analogicznie do stezen istniejgcych (chyba Ze tam stezZenie jest - do sprawdzenia)

W trakcie wykonywania w/w prac sprébowac ,naprostowac” ugietg konstrukcje

Do sprawdzenia i obspawania potgczenie stupédw w osi A i B z dzwigarami — wezet
gorny stupa

Do wykonania powigzanie konstrukcji stalowej hali z konstrukcjg prefabrykowang hali
sgsiedniej — potgczenie do istniejgcych stupdw zapewniajgce przesuw

Naprawa Scianki attykowej pomiedzy halg stalowa a sgsiednig hala prefabrykowang

- do skucia popekany o odspojony tynk, naprawa peknie¢, tynkowanie i malowanie; UWAGA!
Konstrukcje stalowg oddylatowac¢ od scianki attykowe;j.
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3. Prace nowe

3.1.  Wykonanie nowej obudowy dachu - ptyty warstwowe z wypetnieniem wetng
mineralng.
Grubos¢ i typ ptyty dostosowaé do wymagan termicznych oraz wymagan nosnosci konstrukcyjne;.
W celu zamontowania urzgdzen instalacyjnych na dachu nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje ryglowa.
Zachowact istniejgcy spadek potaci dachowej - okoto 5 st.

3.2 Wykonanie nowej obudowy $cian - ptyty warstwowe z wypetnieniem wetng mineralna.
Grubo$¢ i typ ptyty dostosowaé do wymagan termicznych oraz wymagan nosnos$ci konstrukcyjne;j.
Uktad ptyt - poziomy.

Szerokos¢ - 1000 mm.
Kolor - dostosowac do koloru istniejgcej elewacji budynku - kolor ustali¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Wykonanie nowego cokotu wraz z izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowanego
Sciana murowana lub Zelbetowa do wys. ok. 120cm.
Od zewnatrz cokot widoczny na wysokos$c¢
Kolor tynku cokotowego dostosowac do koloru istniejgcego cokotu budynku - kolor ustali¢ z
Zamawiajgcym.

3.4. Wykonanie nowej konstrukcji ryglowej scian i okien — ceowniki lub rury kwadratowe do
dobrania na etapie projektu

3.5. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych

3.6. Naprawa posadzki:

- wyréwnanie nawierzchni,
- uzupetnienie brakow,
- malowanie.

4. Prace architektoniczne i wykonczeniowe

4.1. Wykonanie nowej stolarki okiennej
Stolarka okienna zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Kolor profili stolarki - biaty.
System profili cieptych, co najmniej dwukomorowa szyba zespolona. Pakiet o wspotczynniku min. Ug=
0,5 W/(m2K), Kolor szklenia — biaty.

Okna antywtamaniowe o klasie przeszklen co najmniej P4
Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U<0,90 W/m2k.

4.2. Wykonanie nowych bram automatycznych
Nalezy wykona¢ dwie nowe bramy o wymiarze: 350x425 cm automatyczne, bramy przemystowe
przystosowane do czestego otwierania.
Kolor bramy - biaty - potwierdzi¢ z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie wykonanie przeszklenia.

4.3. Wykonanie nowych drzwi zewnetrznych
Drzwi zewnetrzne, stalowe, ciepte o szerokosci w swietle przejscia 120 cm. Dopuszcza sie wykonanie
drzwi dwuskrzydtowych o jednym skrzydle min. 90 cm szerokosci.
Kolor biaty - kolor do potwierdzenia z Zamawiajgcym..
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Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - C2

Klasa antywtamaniowosci: min RC4

Wytrzymatos¢é mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
Trwato$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U<1,30 W/m2k.

Wyposazenie drzwi:

¢ okucia — stal nierdzewna,
* min. 3 zawiasy,

» wktadka patentowa.

4.4. Wykonanie parapetow wewnetrznych.

4.5. Uszczelnienie przejs¢ w Scianie wewnetrznej bedacej Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego.
Po demontazu istniejgcej stolarki okiennej wewnetrznej nalezy zamurowaé powstate otwory bloczkami
silikatowymi lub materiatem réownowaznym z zachowaniem parametru dla Sciany przeciwpozarowe;j.
Nalezy zamurowaé lub uszczelni¢ wszystkie istniejgce otwory i przejscia instalacyjne pomiedzy
pomieszczeniem 1.31i 1.1.
Nowe przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;.

4.6. Wykonczenie $cian wewnetrznych murowanych
Nalezy usung¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia luzny i odpadajacy tynk, a nastepnie oczyscic
powierzchnie, wypetni¢ ubytki. Nowe tynki mogg by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym.
Przewiduje sie wykonanie tynkéw dwuwarstwowe.
Zastosowanie do wnetrz farb ceramicznych dajgcych powierzchnie gtadkg, odporng na dziatanie
srodkéw chemicznych, utrzymujgcych duzg odpornos¢ powitoki, dopuszczong do stosowania w
pomieszczeniach pracy (konieczne atesty potwierdzajgce)

4.7. Naprawa kanatu naprawczego:
- renowacja profilu stalowego na krawedzi kanatu,
- renowacja $cian kanatu - usuniecie istniejgcej warstwy tynkarskiej, wykonanie
nowego tynku, malowanie /
- renowacja posadzki i schodéw kanatu,
- wykonanie nowych krat zabezpieczajgcych kanat.

5. Prace dodatkowe
51. Odkrywka fundamentu — ustalenie poziomu posadowienia oraz sposobu mocowania
stupow
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E. CZESC OPISOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu serwisowym

W pomieszczeniu (w strefie zagrozonej wybuchem) serwisowym zostanie zainstalowana instalacja
elektryczna w specyfikacji przeciwwybuchowej EX.

W pomieszczeniu serwisowych bedg prowadzone prace z zakresu Obstugi Codziennej (OC)
autobusow z instalacjg wodorowa. Pomimo faktu, iz nie bedg wykonywane zadne prace przy instalac;ji
wodorowej pojazddw inwestor chcgc zwiekszy¢ bezpieczenstwo pracy dla obstugi oraz obiektéw
zdecydowat sie na wykonanie instalacji elektrycznych w specyfikacji przeciwwybuchowej EX, dla
instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd 230 V, 400 V (rys ...... ), oraz zasilania
urzgdzen wentylacyjnych. Rozdzielnica elektryczna zostanie zainstalowana poza pomieszczeniem
serwisowym w zwigzku z powyzszym nie wymaga wykonania w specyfikacji przeciwwybuchowe;.

2. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

2.1. Wymagania ogélne

Projektowanie, dobdér i montaz instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe —
Czesc¢ 14: Projektowanie, dobor i montaz instalacji elektrycznych.

2.1.1. Warunki techniczne dla budynkéw i pomieszczen zagrozonych wybuchem
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) okresla wymagania
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem:

21.2. Przed przystapieniem do instalowania urzadzen i systemow ochronnych
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem nalezy zapozna¢ sie: zinstrukcjami producenta,
rysunkami technicznymi, wykazami czedci zamiennych, warunkami bezpiecznego uzytkowania,
zasadami bezpieczehnstwa pracy, -certyfikatami badania typu WE, deklaracjami zgodnosci,
i zaswiadczeniami o zgodnosci.

W przypadku urzadzen, ktérych numer certyfikatu zawiera znak ,X”, majg zastosowanie specjalne
warunki bezpiecznego uzytkowania.

2.1.3. Instalowanie urzadzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Instalowanie urzgdzeh elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym powinno odbywac sie:

a) po sprawdzeniu: stanu zabezpieczen, ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi, ochrony
przed elektrycznoscig statyczng, stanu technicznego urzgdzenia na stacji préb i wynikow pomiaréw
odbiorczych instalacji i urzadzen elektrycznych;

b) zgodnie zinstrukcjg producenta, po sprawdzeniu zgodnosci parametrow przeciwwybuchowych
podanych w certyfikacie badania typu przez jednostke notyfikowang z tabliczkg znamionowa;

c) przez pracownikéw posiadajgcych kwalifikacje okreslone w zatgczniku nr1 grupa 1 punkt 9
do Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828);
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d) przy pomocy odpowiednich przyrzadéw i narzedzi;

e) wedtug kolejnosci wynikajgcej z rodzaju budowy oraz wskazar producenta;

f) przy zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

g) po prawidtowym, w zaleznosci od rodzaju budowy — wprowadzeniu, uszczelnieniu i przytgczeniu
przewodow i kabli.

Urzgdzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny by¢ lokalizowane tak, aby
nie byto utrudnione ich chtodzenie, nie byty poddawane wptywom pél elektromagnetycznych,
dziataniom mechanicznym i szkodliwym oddziatywaniom srodowiska pracy.

2.1.4. Dokumentacja techniczna projektowa i powykonawcza
Dokumentacja techniczna instalacji i urzgdzen elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem powinna w szczegdélnosci zawierac:

a) klasyfikacje przestrzeni zagrozonych wybuchem

b) opis zabezpieczen przed ryzykiem wybuchu w odniesieniu do poziomu zabezpieczenia urzgdzen
EPL;

c) opisy systemow iskrobezpiecznych;

d) wymagania kwalifikacyjne oséb zatrudnionych przy montazu, prébach i odbiorze instalacji

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem;

e) dokumentacje urzgdzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa zgodnosci) — zwtaszcza urzgdzen, ktérych numer certyfikatu jest opatrzony literg ,X” lub
innymi odnosnikami, zagrozonych wybuchem i zajmujgcych sie ich eksploatacjg;

f) dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ urzadzen do stosowania w rozpatrywanych strefach
zagrozenia wybuchem, np. temperatury powierzchni, rodzaj budowy Ex, stopien ochrony IP,
odpornos¢ na korozje;

g) instrukcje producenta dotyczgce budowy, instalacji, odbioru i rozruchu urzadzen EXx;

h) informacje dotyczace: doboru i technologii montazu przewodow i kabli w odpowiednich strefach
zagrozenia wybuchem, identyfikacji obwoddéw, wymaganych uszczelnien przejs¢ przewodow

przez Sciany i stropy oraz wprowadzeh do urzadzen;

i) dokumenty i wymagania dotyczgce eksploatacji, w tym organizacji bezpiecznej pracy instalacji

i urzgdzen elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem;

m) dokumentacje i wymagania do stosowania odpowiednich rodzajow ochron w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem, takich jak w szczegdélnosci:

— ochrona przed wptywami zewnetrznymi,

— ochrona odgromowa,

— ochrona przed elektrycznoscig statyczng,
— zabezpieczenie przed iskrzeniem,

— ochrona katodowa instalacji podziemnych.

2.2. Przylaczenia urzadzen elektrycznych

Urzgdzenia elektryczne, ktére majg by¢ przytaczone do zewnetrznych obwoddw zasilajgcych, powinny
by¢ wyposazone w elementy przeznaczone do przytaczenia kabli lub przewodéw, chyba

ze urzgdzenie elektryczne jest wykonane fabrycznie z kablami lub przewodami przytgczonymi

do niego na state.

Przytgczenie elementu przewodzgcego uktadu ochronnego lub wyréwnawczego, wymagajgcego
uziemiania, powinno by¢ umieszczone we wnetrzu urzgdzenia elektrycznego o ochronnej obudowie
izolacyjnej, w poblizu innych przytgczen.

Urzadzenie elektryczne w obudowie metalowej powinno mie¢ zewnetrzny zacisk do przytgczenia
elementoéw przewodzacych uktadéw ochronnych lub wyréwnawczych, z wyjatkiem urzadzen
elektrycznych:

a) przewidzianych do przemieszczania pod napigciem i zasilanych przez przewdd zawierajgcy zyte
ochronng lub wyréwnawcza,

strona | 22



b) instalowanych w systemie nie wymagajgcym zewnetrznego potgczenia uziemiajgcego, na przyktad
w systemie rur przewodowych lub z zastosowaniem kabli opancerzonych.

Dodatkowy zewnetrzny zacisk uziemiajgcy powinien by¢ potgczony elektrycznie z przytagczeniem
elementu przewodzgcego uktadu ochronnego lub wyréwnawczego — umieszczonego we wnetrzu
urzgdzenia elektrycznego.

W urzgdzeniach elektrycznych nie wymagajgcych uziemienia ani potgczen wyréwnawczych,

na przyktad pewnych rodzajach urzadzen elektrycznych o izolacji podwdjnej lub wzmocnionej, lub
nie wymagajgcych dodatkowego uziemienia, nie jest wymagany wewnetrzny ani zewnetrzny zacisk
przytgczeniowy przewodu ochronnego ani przewodu wyréwnawczego.

Urzgdzenia o izolacji podwodjnej mogg wymagac uziemienia lub wyréwnania potencjatéw w celu
ograniczenia zagrozenia wybuchem, pomimo braku zagrozenia porazeniowego.

Zaciski przytgczeniowe przewodow ochronnych powinny umozliwia¢ skuteczne przytgczenie

€0 najmniej jednego przewodu o przekroju podanym w tablicy 16.

Tablica 16. Minimalny przekréj przewodéw ochronnych

Przekroj przewodow fazowych Minimalny przekr&j odpowiedniego
instalacji, 5 przewodu ochronnego PE, 5p
mm< mm<
5:=15 s
16 =5 =35 16
S=35 055

Zaciski przytgczeniowe przewodéw ochronnych i wyréwnawczych, umieszczone na zewngtrz
urzgdzenia elektrycznego, powinny umozliwia¢ skuteczne przytaczenie przewodu o przekroju
co najmniej 4 mm?. Jezeli zacisk ten jest jednoczesnie zaciskiem przytgczeniowym przewodu
ochronnego (PE), to stosuje sie wymagania podane w Tablicy 16.

2.2.1. Uklady sieci

Instalacje elektryczna W przestrzeniach zagrozonych wybuchem nalezy wykonac jako uktady sieci
TN-S — w ktorym funkcje przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) petnig oddzielne przewody.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym polega na przytgczeniu wszystkich czesci przewodzgcych
dostepnych do bezposrednio uziemionego punktu uktadu sieci przewodami ochronnymi (PE).

2.2.2. Wyréwnywanie potencjatéw
System wyréwnania potencjatéw w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem polega na:

a) bezposrednim przytgczeniu do szyny wyrbwnawczej nastepujgcych elementéw i instalacji
elektryczne;j:

— przewodu ochronnego PE sieci elektroenergetycznej,
— wszystkich czesci przewodzgcych dostepnych w uktadach sieciowych TN-S

b) bezposrednim przytgczeniu do gtéwnej szyny wyréwnawczej wprowadzonych do obiektu instalacji
przewodzgcych, zbrojenia kabli elektroenergetycznych, metalowych elementéw konstrukcji obiektu.

System wyroéwnania potencjatéw nie moze obejmowac przewodu neutralnego (N).

2.2.3. Przeciwpozarowy wylacznik zasilania
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690),
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w budynkach zawierajgcych strefy pozarowe o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m® lub strefy
zagrozone wybuchem, istnieje obowigzek instalowania przeciwpozarowego wytgcznika zasilania.
Wytgcznik powinien by¢ sterowany przez odpowiednio oznakowane, chronione za szklang szybka,
przyciski wytgczajgce, usytuowane przy gtbwnym i innych wyznaczonych wejsciach do budynku.
Wedtug tego rozporzgdzenia strefe pozarowg stanowi budynek lub jego czes¢ oddzielona od innych
budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia pozarowego lub pasami wolnego terenu
o

szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Za strefe zagrozong wybuchem uznaje sie strefe (pomieszczenie), w ktérej wytworzy¢ sie moze
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytow,
ktorej wybuch mégtby spowodowac przyrost cinienia w tym pomieszczeniu przekraczajgcy 5 kPa.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikéw z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru, np.: oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, windy przeznaczone dla druzyn
ratowniczych, pompy pozarowe, istniejgce systemy ostrzegania, alarmowe, zabezpieczen pozarowych
i inne.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
wigczenia ewentualnego drugiego zrodta energii elektrycznej. Sterowanie przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu moze odbywac sie za pomocg wytgcznikow zwiernych, instalowanych przy
wejsciach do budynku lub w innych wyznaczonych miejscach.

2.3.2. Ochrona odgromowa
Wymagania dotyczgce ochrony odgromowej obiektéw budowlanych, w ktérych wystepujg przestrzenie
zagrozone wybuchem, okreslone sg w normach:

PN-EN 62305-1:2011 — wersja polska Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine;

PN-EN 62305-2:2012 — wersja angielska Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2011 — wersja angielska Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia; norma dotyczy ochrony w strefach zagrozenia wybuchem;

PN-EN 62305-4:2011 — wersja angielska Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

Podstawowym zadaniem urzgdzenia piorunochronnego jest przejecie i odprowadzenie do ziemi
pragdu piorunowego w sposob bezpieczny dla ludzi, a takze eliminujgcy mozliwo$¢ uszkodzenia
chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urzgdzen (rys nr. ...... )

Projektowane uziemienie otokowe oraz instalacja odgromowa powinna zosta¢ podtgczona do
istniejgcych czesci instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j.

Podstawowe wymagania dotyczace ochrony odgromowej w strefach zagrozonych wybuchem
wprowadza Polska Norma PN-EN 62305-3.

2.4. Wykonywanie instalacji elektrycznych

Szczegodtowe wymagania dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych w poszczegolnych strefach
zagrozonych wybuchem podano w normie PN-EN 60079-14:2014-06 — wersja angielska Atmosfery
wybuchowe — Czes$¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz instalacji elektrycznych.

2.4.1. Wymagania dla instalacji elektrycznych:

1) Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem mogg by¢ wykonywane:
przewodami i kablami, w rurach na tynku;

2) Zyty przewodéw i kabli o przekroju do 10 mm? powinny by¢ wytgcznie z miedzi. Przewody i kable

z zytami aluminiowymi mogg by¢ stosowane tylko wtedy, gdy ich przekréj wynosi co najmniej 16 mm?;
3) Przewody i kable powinny by¢ tak dobrane, zainstalowane i zabezpieczone, aby w trakcie
eksploatacji nie zostaty przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury przy poszczegolnych
klasach temperaturowych wystepujgcych mieszanin wybuchowych. Gdy zainstalowane kable sg inne
niz ,wysokotemperaturowe” wedtug wskazoéwek wytworcy, temperatura ich powierzchni zewnetrznych
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nie powinna, w normalnych warunkach pracy, przekraczac klasy T4.

W praktyce jest niespotykane przekroczenie temperatury klasy T6. Instalacje elektryczne powinny by¢
zabezpieczone przed skutkami zwarc¢ i przecigzen, przed przepieciami i niebezpieczenstwem
porazenia prgdem elektrycznym;

4) Przewody, kable i ich osprzet powinny by¢ tak instalowane, aby nie byty narazone na wptywy
mechaniczne, chemiczne, cieplne i inne szkodliwe wptywy srodowiska. Jezeli unikniecie wptywow
Srodowiskowych nie jest mozliwe, to — w zaleznosci od warunkéw — przewody powinny by¢ chronione
ostonami, np. rurami stalowymi lub zastgpione kablami zbrojonymi, w izolacji mineralnej, w powtokach
z tworzyw sztucznych lub bezszwowymi rurami aluminiowymi.

Jezeli kable narazone sg na wstrzgsy i wibracje powinny mie¢ wykonanie odporne na te wptywy

bez uszkodzenia. Zewnetrzne powtoki przewodow i kabli powinny by¢ wykonane z materiatéw

nie przenoszgcych ptomienia;

5) Przewody jednozytowe nieopancerzone mogg byc¢ stosowane tylko w instalacjach rurowych lub

do potgczeh wewnatrz urzgdzen w wykonaniu przeciwwybuchowym;

6) Kable moga by¢ uktadane bezposrednio w ziemi, w kanatach, na konstrukcjach stalowych,

na scianach budynku z wyjgtkiem powierzchni odcigzajgcych, oddzielen przeciwpozarowych

i zabezpieczen ogniochronnych, np. ekranéw;

7) Rury ostonowe kabli i przewodoéw chronigce od uszkodzeh mechanicznych powinny by¢ na obu
koncach uszczelnione.

8) Konstrukcje nosne kabli i przewodow, rury stalowe instalacyjne i ostonowe powinny by¢ uziemione
i potgczone z przewodem ochronnym PE — w zaleznosci od przyjetej ochrony przeciwporazeniowej;
9) Potgczenia przewoddw i rur z urzgdzeniami przeciwwybuchowymi powinny byé wykonane w sposob
odpowiadajgcy rodzajowi wykonania przeciwwybuchowego tych urzgdzen;

10) Otwory w obudowach i ostonach urzadzen niewykorzystane do wprowadzenia przewodoéw, kabli
lub rur powinny by¢ zaslepione, w sposéb odpowiadajgcy wykonaniu przeciwwybuchowemu
urzgdzenia, zaslepkami, ktorych usuniecie jest mozliwe tylko przy uzyciu narzedzia.

2.4.2. Przejscia przewodow i kabli przez sciany i stropy

Przejscia przewodow i kabli przez Sciany i stropy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i uszczelnione materiatem nie przenoszgcym ptomienia o dobrych wiasciwosciach
termoizolacyjnych, np.

— przepusty ognioszczelne,

— przepusty kablowe z wetny mineralnej,

— przepusty kablowe z pianki ogniochronnej,
— otwory uszczelnione zaprawg ogniochronng,
— przepusty z elastycznych ksztattek.

Przewody i kable prowadzone przez strefy zagrozone wybuchem z przestrzeni nie zagrozonych
do innych przestrzeni nie zagrozonych wybuchem (tranzytem) powinny spetniaé wymagania stawiane
przewodom i kablom wykorzystywanym w strefach zagrozonych wybuchem.

Przewody i kable przechodzgce przez strefy zagrozone wybuchem nie powinny by¢ przecinane. Jezeli
nie mozna tego unikngé, to potgczenia powinny by¢ wykonywane w puszkach w wykonaniu
przeciwwybuchowym odpowiednim do strefy zagrozenia wybuchem albo wewnatrz urzadzen,

np. opraw o$wietleniowych. Zyly niewykorzystane w kablach wielozytowych powinny by¢ uziemione.
Gote przewody linii napowietrznej elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej zasilajgce urzadzenia
w strefie zagrozonej wybuchem powinny byé zakoriczone w strefie bezpiecznej (nie zagrozonej
wybuchem). Do strefy zagrozonej wybuchem nalezy wprowadzi¢ kable lub przewody w rurach
stalowych.

2.4.3. Oprzewodowanie w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Oprzewodowanie w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zainstalowane na state, moze by¢
wykonane kablami w izolacji i powtoce mineralnej ze zbrojeniem z drutéw lub tasm stalowych, kablami
w izolacji i w powtokach z tworzyw sztucznych nie zawierajgcych zwigzkéw halogenowych

i nie przenoszacych ptomienia, przewodami wielozytowymi w izolacji i powtokach z tworzyw
sztucznych.
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2.4.4. Przewody przeznaczone do zasilania urzagdzen przenosnych i ruchomych

Przewody przeznaczone do zasilania urzgdzenh przeno$nych i ruchomych powinny by¢ przewodami
oponowymi w wykonaniu przemystowym, w izolacji i powtoce z polichlorku winylu oponowego lub
innego adekwatnego tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne i wielokrotne przeginanie.
Minimalny przekroj zyt roboczych nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm? Cu. Jezeli jest potrzebny
przewod ochronny to powinien on by¢ w jednej ostonie z pozostatymi zytami.

Urzgdzenia przenosne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 250 V wzgledem ziemi i prad
znamionowy do 6 A mogg by¢ zasilane przewodami w normalnej izolacji i powfoce z tworzywa
sztucznego lub z gumy.  Przewody te nie nadajg sie jednak do zasilania urzgdzenh recznych,
narazonych na silne mechaniczne dziatania, np. lampy przenosne.

Do urzgdzen przenosnych powinny by¢ stosowane nastepujgce przewody elastyczne:

— zwykte elastyczne przewody w izolacji i powtoce gumowej;
— zwykte elastyczne przewody w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, np PCW,;
— przewody elastyczne w powtoce z tworzyw oponowych.

2.4.5. Wprowadzanie przewodow do urzadzen przeciwwybuchowych

Dfawice kablowe sg jednym z wazniejszych elementéw wiasciwie wykonanego oprzewodowania
instalacji elektrycznych.

Celem ich stosowania jest przede wszystkim:

a) zapewnienie szczelnosci w miejscu wprowadzenia kabli do urzadzen i zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed wnikaniem obcych ciat statych i wilgoci do wnetrza obuddw, np. do skrzynek
przytgczeniowych silnikow elektrycznych, rozdzielnic, pulpitéw, szaf sterowniczych i innych urzgdzen
ruchomych i stacjonarnych;

b) zabezpieczenie przewodow przed uszkodzeniami mechanicznymi, wyrwaniem, skrecaniem wokot
wiasnej osi itp.;

c) zabezpieczenie przewodéw przed skutkami wibracji;

d) wspotpraca z ostonami urzadzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Do wprowadzania kabli do urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym produkowane sg dtawice
w wykonaniu przeciwwybuchowym w odmianach przeznaczonych do kabli bez oplotu zewnetrznego,
do kabli ekranowanych oplotem miedzianym, zbrojonych tasmg lub drutami stalowymi.
Sg one standardowo oznaczane symbolami Ex l12G/D albo ExlII3 G/D — zgodnie z zasadami
oznaczania elektrycznych urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Dtawice te wykonane sg z mosigdzu niklowanego z uszczelkami z neoprenu lub podobnego materiatu
o odpowiedniej elastycznosci i odpornosci na wptywy srodowiska pracy. Mogg one by¢ stosowane
w instalacjach zaréwno wewnatrz budynkow, jak i na zewnagtrz w temperaturach od — 40 °C do 100 °C.
Dtawice tego typu wykonywane sg w stopniu ochrony przed dotknieciem, przedostawaniem sie obcych
ciat statych oraz wody IP68 i wytrzymujg nadcisnienie od 5 do 10 baréw, a niekiedy nawet do 20
barow.
Dtawice przeznaczone do wprowadzania kabli ekranowanych lub zbrojonych wyposazone
sg w pierscien uziemiajgcy.
Do wprowadzania przewodow do urzadzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy Il ,
kategorii 2 i 3 przeznaczonych do pracy w obecnosci mieszanin wybuchowych gazowych w strefach
zagrozenia wybuchem 1i 2 i do pracy w obecnosci mieszanin wybuchowych pytowych w strefach
zagrozenia wybuchem 21 i 22. Produkowane sg rowniez dfawice z tworzyw sztucznych zwtaszcza
z poliamidu lub polistyrolu, zgodne z wymaganiami dyrektywy UE ATEX 100a. Dtawice te majg
zazwyczaj stopien ochrony IP68 i przeznaczone sg do kabli nieekranowanych Temperatura pracy —20
do 80 °C.
Dtawice w wykonaniu przeciwwybuchowym sg badane i certyfikowane, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dyrektywie UE ATEX 100a, przez jednostki badawcze notyfikowane i oznaczone
symbolem CE.
Dtawice kabli i przewoddw powinny odpowiada¢ jednemu z nastepujgcych warunkow:

a) powinny by¢ wykonane wg wymagan okreslonych w normie PN-EN 60079-0:2018-09 Atmosfery
wybuchowe — Czes¢ 0: Urzgdzenia — Podstawowe wymagania, i certyfikowane wraz z urzgdzeniem
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w wykonaniu przeciwwybuchowym jako jego czes$¢ sktadowa wraz z wzorcowym odcinkiem przewodu
(kabla) o okreslonej srednicy;

b) uszczelki dlawic powinny by¢ wykonane z materiatu nie przenoszacego ptomienia,

nie higroskopijnego o wymiarach $cisle odpowiadajgcych $rednicy kabla lub przewodu instalacji
elektrycznych w poszczegdélnych strefach zagrozenia wybuchem oraz w zakresie instalowania
poszczegodlnych rodzajéw urzgdzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2.5. Zabezpieczenie przewodoéw, kabli i urzadzen elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem

Przewody, kable i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed przecigzeniami

i przed szkodliwym dziataniem pradéw zwarcia miedzy przewodami i miedzy przewodami i ziemig.
Silniki elektryczne powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przecigzeniami i prgdami
zwarciowymi, jezeli mogg one wywotac niedopuszczalne nagrzewanie obudowy.

Urzgdzenie do bezposredniej kontroli temperatury powinno zawiera¢ czujniki temperatury w kazdej
fazie. Nalezy rowniez zastosowac $rodki zabezpieczajgce urzadzenia wielofazowe przed praca przy
zaniku jednej lub wiekszej liczby faz, np. silniki trojfazowe. Jezeli natychmiastowe samoczynne
wytgczenie zasilania mogtoby by¢ bardziej niebezpieczne niz zagrozenie inicjacjg wybuchu, moze by¢
alternatywnie zastosowane urzgdzenie alarmowe, jednak pod warunkiem, ze zadziatanie urzgdzenia
alarmowego bedzie natychmiast zauwazone i bedzie bezzwtocznie podjeta akcja ratunkowa.
Transformatory nie muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przecigzeniem, jezeli mogg one
wytrzymywac ciggty wtérny pragd zwarciowy przy pierwotnym znamionowym napieciu i czestotliwosci,
bez niedopuszczalnego nagrzania i kiedy przecigzenie nie jest spodziewane przy wigczeniu
obcigzenia.

Urzgdzenie, zapobiegajgc skutkom zwarcia lub doziemienia, nie powinno dopusci¢ do ponownego
zatgczenia zasilania przed usunieciem przyczyny uszkodzenia.
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F. CZESC OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI

1  WYMOGI FORMALNE 29
2 WYMAGANIA OGOLNE DLA POMIESZCZEN. 31
3  WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 31

3.1 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4 INSTALACJE OGRZEWCZE 32
4.1 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

5 INSTALACJE WENTYLACJI 33
6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI 33

6.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
6.2 INSTALACJE OGRZEWCZE
6.2.1  Rurociggi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
6.2.2 Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggow
6.3 INSTALACJE WENTYLACJI
7 WYTYCZNE BRANZOWE 35
7.1 BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
7.2 [ELEKTRYCZNE.
8 UWAGI KONCOWE 35

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen
i materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy
traktowaé je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych, a
zwlaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta
wyrobu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych do proponowanych w
projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych.
Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego
kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwrdcié¢
uwage na kompatybilnos¢ elementdw i zatozenia dziatania systemow.

1  Wymogi formalne

Podstawg formalng realizacji projektu powinna stanowi¢ zasady wiedzy technicznej, ustalenia z
Inwestorem, umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017
Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017
Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017,
14.12.2017
oraz przepisy wykonawcze:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pézniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i
PN-82/M74101)

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600m3

PN-EN ISO 6946:1999 - Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogoine i
Srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzgdzen, przewododw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-1SO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza.
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e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

2 Wymagania ogoélne dla pomieszczen.

Nalezy przyjac¢ nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

- temperatura w pomieszczeniu hali w okresie ogrzewania powietrza - tp = 16+/-2°C
- wilgotnos¢ w pomieszczeniu hali w okresie ogrzewania powietrza — wynikowa

- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -18°C, ¢ = 100%

- temperatura w pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza - wynikowa

- wilgotnos¢ w pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza - wynikowa

- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%

UWAGA! Projektowane pomieszczenie kontroli stanu technicznego autobuséw jest pomieszczeniem
zagrozonym wybuchem, nalezy projektowac wszystkie urzgdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Klase zabezpieczenia urzgdzeh okresli¢ na etapie projektu.

3  Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

3.1 Instalacja wody uzytkowej

Obiekt jest zasilany z istniejacego przytacza wodociggowego. Na etapie projektu nalezy przewidzie¢
punkty poboru wody w hali na potrzeby porzadkowe, technologiczne oraz niezbedne wymagane
przepisami i wymaganiami technologii umywalki oraz zlewy.

Instalacje zimnej wody na cele socjalno-bytowe nalezy wykonaé pod stropem z rur tworzywowych PP
instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PP stabilizowanych wktadkg aluminiowg lub
widknem szklanym. Podejscia w posadzce nalezy wykonac z rur typu PEX.

Przewody nalezy przymocowaé do elementéw konstrukcji i $cian budynku. Ciepta woda uzytkowa dla
hali bedzie przygotowana w lokalnych elektrycznych podgrzewaczach wody w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Dopuszcza sie zaprojektowanie instalacji cieptej wody uzytkowej
przygotowywanej w istniejacym zrddle ciepta. Nalezy stosowac cisnieniowe podgrzewacze wody ze
zbiornikiem ograniczajgcym moc elektryczng podgrzewacza.

Na przewodach cyrkulacyjnych jesli to bedzie wymagane nalezy =zaprojektowaé zawory
termostatyczne do regulaciji instalacji cyrkulacji CWU. Nastawy zaworéw wg czesci rysunkowe;.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem lub w $ciankach instalacyjnych i
zakonczy¢ zaworami na wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowa¢ ksztaltke przejsciowg z
gwintem wewnetrznym do podfgczenia zaworéw @15mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory
katowe tV15mm. Zawory czerpalne z koncowkg do weza zaprojektowaé jako chromowane DN15. Dla
umywalek i zlewozmywakow nalezy zastosowac baterie.

Przy kohAcdwkach i na odgatezieniach rur projektowanych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane niebedgce oddzieleniami stref
pozarowych wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PP wigkszych o dymensje uszczelnionych kitem trwale
elastycznym.

Srednice projektowanych przewodéw dobra¢ na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywdw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy rwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy projektowaniu instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw
sanitarnych.
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Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obiekcie nalezy zaprojektowac instalacje kanalizacji sanitarnej. Nalezy przewidzie¢ odptywy do
kanalizacji z wszystkich punktéw poboru. Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie odwodnienia posadzki
hali. W kanale naprawczym nalezy zamontowaé wpust z separatorem oraz pompg i podtgczyé do
kanalizacji grawitacyjnej w budynku. Scieki z posadzki nalzy oczy$ci¢ w separatorze ropopochodnych
przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Scieki ze wszystkich odptywéw odprowadzié
grawitacyjnie do istniejgcej instalacji grawitacyjnej w budynku. Dopuszcza sie zastosowanie
przepompowni z odwodnienia kanatu naprawczego.

Instalacje nalezy odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie pionu ponad dach budynku.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekow bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach
wewnetrznych scian budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych. Przewody z
rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Piony zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng na dachu budynku tam gdzie to mozliwe.

3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie do zewnetrznych rur
spustowych, podtgczenie do istniejgcych podejsé kanalizacji deszczowe;j.

4 Instalacje ogrzewcze

4.1 Instalacja ciepfa technologicznego

Nalezy zaprojektowaé instalacje ogrzewczg opartg o istniejgce zrodto ciepta w budynku. Instalacja
powinna zasila¢ nagrzewnice powietrza montowane w pomieszczeniu. Na potrzeby ogrzewania nalezy
zaprojektowac¢ dwie nagrzewnice powietrza w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz destratyfikatory
zapobiegajgce gromadzeniu sie cieptej poduszki powietrznej pod stropem hali. Instalacja ciepta
technologicznego powinna takze zasila¢ nagrzewnice powietrza w instalacji wentylacyjne;.
Rozprowadzenie instalacji od Zrédta ciepta do odbiornikdéw zaprojektowac¢ z rur stalowych odpornych
na korozje lub przewodow tworzywowych typu PEX.

Przed kazdym odbiornikiem zaprojektowa¢é zawory odcinajgce, filtr, zawory regulacyjne oraz
odpowiednio zawory tréjdrogowe dla nagrzewnic na kanatach wentylacyjnych. Wszystkie elementy
powinny by¢ wykonane w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Urzadzenia mocowac do $cian za pomocg typowych zawiesi dostarczanych przez producenta.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikbw automatycznych. Instalacje nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o. w kierunku zrédta ciepta.

Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie 2z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen
przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta poszczegdlinych przegrod wg ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wg danych architektonicznych — wymagania dla
2021r.
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Instalacje nalezy wyposazy¢é w pompe obiegowg. Nalezy tak zaprojektowaé nowg czes¢ instalacji, aby
nie zaktodcata pracy istniejgcej czesci instalacji.

5 Instalacje wentylacji

Dla hali nalezy zaprojektowa¢ instalacje wentylacji mechanicznej zapewniajgcg doptyw Swiezego
uzdatnionego powietrza do pomieszczenia. llos¢ powietrza zbilansowa¢ w sposéb zapewniajgcy
komfort w pomieszczeniach przy spetnieniu minimalnej iloSci wymian w pomieszczeniu.

Ze wzgledu na fakt, ze hala jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem nalezy zaprojektowac
instalacje wentylacji awaryjnej zapewniajgcej 10-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny w catej
kubaturze pomieszczenia.

Jako wentylacje bytowg nalezy zaprojektowa¢ ukifad oparty na dwodch ciggach nawiewnych
wyposazonych w czerpnie $cienng, filtr klasy co najmniej EU4, wentylator nawiewny w wykonaniu
przeciwwybuchowym oraz nagrzewnice wodng zasilang z instalacji cieptg technologicznego. Instalacja
nawiewna powinna doprowadzac¢ powietrze do pomieszczenia o temperaturze 16stC. Wentylacja
winna pracowac przez caty czas uzytkowania pomieszczenia w trybie normalnym. Nawiewniki nalezy
zlokalizowa¢ przy posadzce pomieszczenia. Czes$¢ powietrza nalezy nawia¢ do kanatu naprawczego.
Wywiewniki zlokalizowaé pod stropem pomieszczenia. Wywiew bytowy bedzie realizowany przez dwa
wentylatory wywiewne zlokalizowane na dachu hali. Wentylatory majg dwa tryby pracy — prace
normalng i prace w trybie awaryjnym po wykryciu przekroczonego stezenia wodoru. Wywiewniki
rozmiesci¢ rownomiernie pod stropem pomieszczenia.

Wentylacja awaryjna realizowana bedzie przez wentylatory dachowe oraz kanaty, ktére rowniez petnig
funkcje wentylacji bytowej. W celu kompensacji powietrza wywiewanego w trybie awaryjnym nalezy
zaprojektowac¢ czerpnie powietrza w Scianie zewnetrznej wyposazong w przepustnice z sitownikiem
otwierajacg sie w przypadku zadziatania trybu wentylacji awaryjnej. Przepustnica w czasie pracy w
trybie bytowym powinna by¢ zamknieta. Nawiew powietrza kompensacyjnego lokalizowa¢ w dolnej
czesci pomieszczenia.

Zatgczanie trybu awaryjnego powinno odbyC sie przez wykrycie przekroczenia stezenia wodoru
0,1DGW. Nalezy stosowa¢ czujniki wodoru w wykonaniu przeciwwybuchowym. Czujniki lokalizowaé w
gornej czesci pomieszczenia oraz w najnizszych czesdciach pomieszczenia oraz kanale naprawczym.
Wodor jest gazem Izejszym od powietrza i w przypadku powolnego wycieku bedzie sie gromadzi¢ w
dolnej czesci pomieszczenia. W przypadku nagtego rozszczelnienia zbiornika z wodorem, podczas
rozprezania gaz sie ochtadza, co sprawia, ze jest on ciezszy od powietrza i w poczgtkowe] fazie
bedzie sie gromadzi¢ przy posadzce i zagtebieniach posadzki, stad koniecznos¢ zastosowania
czujnikbw przy posadzce. Centrala sterujgca powinna byé wykonana w wykonaniu
przeciwwybuchowym. System detekcji wyposazyé w sygnalizator optyczno — akustyczny. Po
uruchomieniu wentylacji w trybie awaryjnym przejscie w tryb bytowy powinno odbywac¢ sie recznie po
uprzednim wyeliminowaniu zagrozenia wybuchem. Sygnalizatory zaprojektowa¢ w pomieszczeniu
obstugi technicznej, w myjni i w stacji kontroli pojazdow.

Bilans powietrza oznaczono w czesci rysunkowej PFU.

6 Instalacje detekcji wodoru w sgsiednim pomieszczeniu

Ze wzgledu na ryzyko migracji wodoru do sasiednich pomieszczen, nalezy w pomieszczeniach
sgsiadujgcych (myjnia i stacja kontroli pojazdéw) zaprojektowa¢ system detekcji wodoru niezalezny od
systemu detekcji w pomieszczeniu obstugi technicznej sterujgcego wentylacja. W pomieszczeniu
myjni i stacji kontroli pojazdéow nalezy zamontowaé 2 systemy z sygnalizatorami optyczno
akustycznymi. Kazdy z systeméw nalezy wyposazyé w 3 sygnalizatory optyczno — akustyczne.
Sygnalizatory zaprojektowaé w pomieszczeniu obstugi technicznej, w myjni i w stacji kontroli
pojazdow.

7  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
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7.1 Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode zimng wykonac¢ z rur tworzywowych PP. Dla wody
cieptej zastosowac rury PP PN20 STABI. Na podejsciach do przyboréw (od gtéwnego przewodu pod
sufitem do przyboru) stosowa¢ rury wielowarstwowe typu PEX. Instalacja zasila wszystkie punkty
poboru wody.
Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych fgczonych za pomocag ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych.
Mozna zastosowacé inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem spetnienia wymaganej
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolaciji.
Mocowanie rurociggbw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiescic w
odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciw wykropleniowo, a instalacje wody ciepte;j i
cyrkulacji termicznie izolacjg z pianki PE o grubosci wg wymagan z Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zZmianami.
Instalacje podstropowg i pod-posadzkowg oraz piony i podejscia do przyboréw kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Wszystkie przybory
sanitarne montowac na stelazach systemowych lub rownowazne.
Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw (podpory state)
lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z
PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate co 2,0m.
Ztgcza przewoddéw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentow.
Przejscia przez przegrody budowlane ukfadac w tulejach ostonowych.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do Scian lub posadzek w sposéb zapewniajgcy
wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujaca:

- umywalka 0,75m — 0,80m

- ZzZlewozmywak 0,50m — 0,90m

- pisuar 0,65m

- miska ustepowa wiszgca 0,4m

7.2 Instalacje ogrzewcze

7.2.1  Rurociagi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Rurociagi rurociggi ciepta technologicznego zasilajgce nagrzewnice i nagrzewnice aparatow
grzewczo-wentylacyjnych z rur stalowych czarnych, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej
wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Lub z przewoddw tworzywowych.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosié¢: 1,5m — dla $rednic 15+20mm, 2,0m — dla $rednic
25+32mm, 2,5m — dla $rednic 40+50mm, 3,0m — dla $rednic 65+100mm. Najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy mozna wykona¢ wykona¢ z rur typu PEX, tgczonych
metoda zaciskang, prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogowej, ze spadkiem 3°, w kierunku
odwodnieh.

7.2.2 lzolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggéw
Po prébie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczysci¢ rury
stalowe do II° czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farbg gruntowg, a nastepnie emalig. Po
wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie:
- Piony i poziomy za pomocg otulin z pianki PE.
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Rurociggi prowadzone w posadzce izolowac¢ otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii.

Grubosci izolacji rurociggéw przyjmowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowa¢ szczelnie
masami peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowaé tabliczkami z poswiadczeniem
producenta masy. Dla odrdznienia poszczegdlnych rurociggdéw wykonac znakowanie.

7.3 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu Al, spiro oraz elastycznych izolowanych, wykonanych
zgodnie z normg PN/B-03434. Potgczenia kanatéw typu spiro wykona¢ za pomocg tgcznikow ze
szwem. Pofgczenia kanatdéw prostokgtnych wykonaé za pomocg skrecania kotnierzy, stosujgc
uszczelke. Przewody przed montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg by¢
przyciete pod odpowiednim katem, a ostre krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.

Kanaty wentylacyjne — klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegdlnie wazne w odniesieniu dla uszczelek
gumowych), wsung¢ tacznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac fgcznik do przewodu nitami
lub wkretami. Zaleca sie nastepujace ilosci i rozmiary nitéw/wkrety samowiercgce:

d [mm] min. rednica [mm)] liczba

63-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4
710-1250 4,0 6

Nity nalezy rozmiesci¢ rownomiernie wokot catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe
nie ulegly uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddw i ogranicznika. Potgczenia
kanatéw typu Al wykona¢ za pomocg tgcznikdw kotnierzowych z uszczelkg gumowsa.

Kanaly izolowa¢ termicznie (zewnetrznie) weitng mineralng grubos¢ 80mm — dla kanatow
wyprowadzonych na zewnagtrz, grubos¢ 40mm — dla kanatéw nawiewnych wewnatrz budynku. Kanaty
prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 0,5+0,7mm. Kanaly podwieszac
do stropow za pomoca typowych zawiesi wentylacyjnych. Podej$cia do nawiewnikow i wywiewnikow
wykonac¢ przewodami elastycznymi izolowanymi.

Na kanatach przechodzacych przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy EIS
120. Klapy wyposazone w topik. Klapy montowaé bezposrednio w przegrodzie budowlanej z
doszczelnieniem wokét klapy masg ogniochronng o odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przejscie przez dach wykonac¢ za pomocg podstaw dachowych.

8 Wytyczne branzowe

8.1 Budowlano-konstrukcyjne

wykonaé przebicia budowlane dla prowadzenia instalaciji

— wykona¢ bruzdy w scianach dla prowadzenia instalacji

- wykonac otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

- wykonaé konstrukcje wsporczg dla montazu zewnetrznych urzgdzen chtodniczych,
8.2 Elektryczne.

- wykona¢ zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzeh.

9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

- w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
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— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem.
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